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Soglia estensibile (70- 88mm) a taglio 
termico, per porte a battente in PVC.
Grazie agli elementi personalizzabili, può essere 
utilizzata con tutti i modelli di profili 
in PVC e garantisce alta tenuta 
ad Aria/Acqua/Vento.
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S ISTEMA D I  F ISSAGGIO
offre la possibilità di essere 
fissata in diversi modi, 
che possono soddisfare le 
diverse modalità operative di 
produttori ed installatori. 

ACCESSORIO  NO-RAIN
viene utilizzato per aumentare 
la tenuta laterale e può 
essere usato sia nei sistemi 
tradizionali con soglia 
(normale o ribassata) che nella 
congurazione senza soglia.

ACCESSORIO
PORTA INCONTRI
Per l’utilizzo su sistemi a due 
ante, CCE offre la possibilità di 
utilizzare un accessorio porta-
incontri che evita laboriose 
installazioni e mantiene una 
buona estetica. L’accessorio è 
personalizzato ed è disponibile 
per tutti i tipi di incontri in 
acciaio disponibili sul mercato.

GOCCIOLATOIO
Il gocciolatoio è disponibile 
in tre versioni, alta, media e 
bassa, che possono adattarsi 
alle più comuni serie di profili 
in PVC.

TAGL IO  TERMICO



SOLUZ IONE  1
Montaggio sopra soglia 
con tappo sagomato

SOLUZ IONE  3
Controprofilatura 
della soglia sul telaio

SOLUZ IONE  2
Montaggio in luce 
con tappo sagomato

SOLUZ IONE  4
Controprofilatura 
del telaio sulla soglia

tutte le misure sono in mm *
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