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CHRONOSEAL K IT  IDROMIN I  DOPP IA  ANTA
Guarnizione sottoporta automatica 
con meccanismo oleopneumatico per 
une discesa rallenta o ritardata

Accessorio per garantire la tenuta 
all’acqua su infissi a due ante



CHRONOSEAL DROP 20

CON GUARNIZIONE SFILABILEMIN I  F I LLER

accorciabilità 200 mm

acustica fino a 34 dB

versione per pavimento
irregolare

discesa 20 mm

acustica 52 dB

certificato al fuoco 120 min

discesa ritardata

acustica 51 dB

certificato al fuoco 120 min

guarnizione per pavimento irregolare

discesa 20 mm

acustica 39 dB
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GUARNIZIONI 
AUTOMATICHE 
SOTTOPORTA

Sviluppate per garantire un comfort elevato ed 
alte prestazioni nei portoncini in legno.
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IDROMIN I

K IT  ACQUASTOP

fino a classe 9A

acustica 51dB

senza soglia

fino a classe 9A

guarnizione sottoporta registrabile

soglia taglio termico altezza 9 mm

Progettate per portoncini d’ingresso in legno con o 
senza l’utilizzo di soglia.

tenuta all’acqua SENZA SOGLIA

tenuta all’acqua CON SOGLIA

SOLUZIONI DI 
TENUTA ALL’ACQUA

KIT  DOPP IA  ANTA



soglia universale

altezza 15 mm

fino a 9A

SOGL IA  UL ISSE  L IGHT

SOGL IA  DEDALO

soglia universale

altezza 15 mm

GUARNIZ IONE  MORBIDA
IN  S I L ICONE

FORI  D I  SCARICO

TAPP I  D I  F IN ITURA INCL INAZ IONE  A  5°

GOCCIOLATOIO 
OPZ IONALE

CANAL INA

GUARNIZ IONE
A  PALLONCINO

CAMERE  PER  S I L ICONE

Ideate per la tenuta all’acqua dei portoncini in 
legno.

SOGLIE
A PAVIMENTO
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tutte le misure sono in mm *
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