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C O S T R U Z I O N I  C H I U S U R E  E R M E T I C H E

SISTEMA DI TRASMISSIONE WIRELESS
PER BORDI SENSIBILI
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Ricevitore Rx EVO

RADIO EVO
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72,4 mmTrasmettitori Evo Trasmettitori Evo

Canale 1 Canale 2

Terza generazione del sistema di comunicazione wireless, 
migliora le prestazioni e introduce nuove funzionalità.

2 Canali

Si possono collegare fino a 6 trasmettitori

Distanza massima: 50 mt in campo aperto (40 mt su bordi sensibili con trasmettitore integrato)

Alimentazione: 12/24V AC/DC

Temperatura operativa: -20°C / +55°C

Response time: 35 ms

Controllo della qualità di trasmissione

IP 55

Pulsante per la verifica della 
qualità di trasmissione
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Trasmettitore Tx EVO

Alimentazione: 2 x 1,5V AA batterie al litio

Un trasmettitore può gestire 2 bordi sensibili

IP 5515
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41,4 mm

IN BOX

Tx EVO è disponibile sia in scatola che integrato nel 
bordo sensibile

Disponibile su:  Compatta CND
  Maxxi CND

INTEGRATO
Nuovo alloggiamento per 
l’antenna
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Ricevitore Rx EVO GHOST

RADIO EVO GHOST Una nuova soluzione basata su un sistema capacitivo, rileva 
oggetti e persone e previene gli impatti. L’uso del sistema 
radio EVO GHOST è consigliato su cancelli scorrevoli in 
ferro.
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Trasmettitore EVO GHOST

Trasmettitori EVO

Trasmettitori EVO

Canale 1 Canale 2

2 canali

Possono essere collegati 1 Trasmettitore  EVO GHOST + fino a 5 Trasmettitori  EVO

Distanza massima: 50 mt in campo aperto (40 mt su bordi sensibili con trasmettitore integrato)

Controllo della qualità di trasmissione

Alimentazione: 12/24V AC/DC

Temperatura operativa: -20°C / +55°C

Tempo di risposta: 35 ms

Sensibilità regolabile

Magneti gate position check

IP 55
Il Gate position check disattiva EVO GHOST 
quando il cancello si sta per chiudere

Pulsante per la verifica della 
qualità di trasmissione
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Trasmettitore Tx EVO GHOST
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41,4 mm

IN BOX

Tx EVO GHOST è disponibile sia in scatola che 
integrato nel bordo sensibile

Alimentazione: 2 x 3,6 V batterie al litio

IP 55

Disponibile su:  Compatta CND
  Maxxi CND

INTEGRATO
Nuovo alloggiamento per 
l’antenna

Il kit Radio EVO GHOST include:

Ricevitore Trasmettitore Magneti + supporto

Terminale per messa a terra
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